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KILAVUZ HAKKINDA 

 
Amaç 

 

Bu kılavuz, cihazın kurulumu, montajı, çalışması ve arıza teşhisini açıklar. Lütfen cihazı kurmadan ve 

çalıştırmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz. Bu kılavuzu gelecekte referans olması için 

saklayınız. 

 

Ġçerik 

 
Bu kılavuz güvenlik,kurulum,kablolama ve araçlar hakkında kılavuzluk sağlar. 

 

GÜVENLiK TALiMATLARI 
 

UYARI: Bu bölüm , önemli güvenlik ve çalışma talimatları içerir. Bu kılavuzu 

gelecekte referans olması için okuyun ve saklayın. 

1. Bu cihazı kullanmadan önce cihaz üzerindeki tüm talimatları ve uyarıcı işaretleri okuyunuz. 

2. DiKKAT –Sakatlık riskini azaltmak için sadece derin döngülü , kurşun asit tipli ve tekrar şarj 

edilebilir özelliklere sahip olan aküleri şarj edin. Diğer akü türleri patlayabilir , yaralanma ve hasara 

sebep olabilir. 

3. Cihazı parçalarına ayırmayınız. Cihaz bakıma, servise yada tamire ihtiyaç duyduğunda donanımlı 

servis merkezine götürün.  Cihazın yanlış kurulumu elektrik şoku yada yangın riskiyle sonuçlanabilir. 

4. Elektrik şoku riskini azaltmak için temizlik yada bakım yapmadan önce bütün kablo bağlantılarını 

çıkarınız. Cihazı kapatmak bu riski azaltmaz. 

5. DiKKAT—Sadece nitelikli personel , akü ile birlikte kurulumu gerçekleştirebilir. 
6. ASLA donmuş Aküyü şarj etmeyiniz. 

7. Bu İnverterin ideal çalışması için, lütfen gerekli olan uygun kablo boyutu seçimini yapınız. Bu 

inverteri doğru bir şekilde çalıştırmak çok önemli. 
8. Metal araçlarla yada akülerin etrafında çalışırken çok tedbirli olun. Akülerin kısa devre olması yada 

diğer elektrik bölümlerde kıvılcım oluşması patlamaya sebep olabilir. 
9. AC yada DC bağlantılarını ayırmak istediğinizde lütfen kati bir şekilde montaj prosedürünü takip 

edin. Lütfen daha fazla ayrıntılar için bu kullanım kılavuzundaki montaj bölümünü referans alın. 

10. Sigortalar (1KVA/2KVA için 40A, 32VDC *4pcs ve 3KVA için 40A, 32VDC *6pcs) akü kaynağı için 
aşırı akım koruması sağlar. 

11. TOPRAKLAMA TALİMATLARI – Bu inverter sabit bir topraklı kablo sistemine bağlanmalıdır. Yerel 
bölgenin, bu inverter için topraklama gereksinimlerinin ve düzenlemenin uyumlu olduğundan emin 

olun. 
12. ASLA AC çıkış ve DC giriş te kısa devre olmasına sebebiyet vermeyin. DC girişte kısa devreler 

meydana geldiğinde ana kabloları bağlamayınız. 

13. Uyarı!! Sadece yetkili servis personelleri bu cihazın servisini yapabilir. Sorun giderme menüsünü 
kullanmanıza rağmen hala cihaz hata vermeye devam ediyorsa , lütfen bu invertörü yerel servis 

merkezine bakım için geri yollayınız. 
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Giriş 

 
Bu çok fonksiyonlu bir invertördür. İnvertörün farklı kombine fonksiyonları , güneş şarj cihazı ve akü 

şarjı taşınabilir boyutu ile kesintisiz güç desteği sağlar. Cihazın geniş kapsamlı LCD ekranı , 

kullanıcılara yapılandırılabilir ekran ayarları ,kolay erişilebilir çalıştırma tuşları olanağı sağlar. Örnek 

olarak ; aküşarj akımı , AC/güneş şarj önceliği ve kabul edilebilir giriş voltajı uygulama alanlarına göre 

sıralandırılabilinir. 

 

Özellikler 
• Tam sinüs solar inverter 

• Ev uygulamaları ve kişisel bilgisayarlar için LCD ayarları araçlığıyla, ayarlanabilir giriş gerilim 

aralığı 

• Uygulama alanlarına göre LCD ayarları aracılığıyla ayarlanabilir akü şarj akımı 

• LCD ayarları aracılığıyla ayarlanabilir AC/güneş şarj önceliği 

• Ana hatlara uyumlu voltaj ve jeneratör gücü 

• Aşırı akım sonra kendiliğinden otomatik başlama 

• Aşırı yük , aşırı sıcaklık kısa devre koruması 

• Optimize edilmiş akü performansı için akıllı şarj cihazı tasarımı 

• Şebekesiz başlangıç fonksiyonu 

 
Basit Sistem Yapısı 
Aşağıdaki resim bu İnverterin basit uygulamasını göstermektedir. Ayrıca bu sistem çalışmasını tam bir 

şekilde yapabilmesi için aşağıdaki yapıları içerir. 

• Jeneratör yada Şebeke 

• PV panelleri (seçenek) 

Gereksinimlerinize bağlı olarak diğer olası sistem mimarileri için sistem entegratörünüz ile görüşün. 

 
Bu inverter çevrenizdeki tüm ev yada ofis uygulamaları için güç sağlayabilir.Ayrıca motor tipli cihazların 

uygulamalarındada kullanılır.Örnek olarak ; fan ,buzdolabı,klima..vs. 
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Ürüne Genel Bakış 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

4KVA/5KVA single model 

 

 
 

 
 

 

 

 

1KVA model 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
2KVA/3KVA model 

 

NOT: Parallel model kurulumu ve çalışması için , 
lütfen paralel kurulum rehberini kontrol ediniz 

1. LCD ekran 

2. Durum göstergesi 

3. Şarj göstergesi 

4. Hata göstergesi 

5. İşlev düğmeleri 

6. Güç açma/kapama düğmesi 

7. AC giriş 

8. AC çıkış 

9. PV girişi 

10.Akü girişi 

11.Devre Kesici 

12. RS232 haberleşme portu 

13. Paralel haberleşme kablosu (sadece paralel modeli için) 

14.Akım paylaşma kablosu (sadece paralel modeli için) 

15.Kuru Kontakt 
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KURULUM 

Paket açma ve kontrol 

Montaja geçmeden önce lütfen cihazı kontrol ediniz. Paketin içindeki hiçbir şeyin zarar görmediğinden 

emin olunuz. Paketin içerisinde aşağıdaki parçaları almış olmanız gerekmektedir. 

• 1 x Cihaz 

• 1 x Kullanıcı Kılavuzu 

• 1 x Haberleşme kablosu 

• 1 x Yazılım CD’si 

Hazırlık 
Tüm kabloları bağlamadan önce , lütfen alt kapağı iki taraftakı vidalarından şekilde gösterildiği gibi 

çıkartınız. 

 
 

 

Montaj alanı 
Cihazı montaj edeceğiniz yeri seçerken aşağıdaki durumları göz 

önünde bulundurunuz: 

• İnverteri yanıcı inşaat malzemelerinin üzerine monte 

etmeyiniz. 

• Sağlam bir yüzey üzerine monte edin. 

• İnverterin ekranındaki değerleri her zaman okuyabilmek 

için inverter gözünüzün görebileceği bir seviyeye monte 

edin. 

• Uygun hava sirkülasyonu ısı dağılımı için, yanlardan 

ortalama 10 cm aşağıdan ve yukarıdan da 50 cm boşluk 

bırakınız. 

• En iyi çalışma durumunu sağlamak için ortam sıcaklığı 

0°C ile 55°C arasında olmalıdır. 

• Tavsiye edilen montaj konumu dikey olarak duvara 

yapıştırılır olmalıdır. 

• Yeterli ısı dağılımı sağlamak ve kabloları sökebilme için 

cihazın şekildeki gibi diğer objelerden ve alanlardan 

yeteri kadar uzak olduğundan emin olunuz. 
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Ring terminal: 

MONTAJI SADECE BETON ÜZERĠNE YADA DiĞER YANICI OLMAYAN YÜZEYLER 

ÜZERiNE UYGUNDUR. 
 

Üç vidayı takarak montajı gerçekleştiriniz. 

Akü Bağlantısı 

DĠKKAT: Güvenli çalışma ve düzenleme uyumu için , ayrı DC aşırı akım koruma montajı yada akü ile 

inverter arasında bağlantı kesimi talep edilir. Bazı uygulamalarda cihazın bağlantısını kesmek talep 

edilmeyebilir.Fakat hala aşırı akım koruma montajı talep edilir. Lütfen aşağıdaki tablodaki amperaj 

tipine bakın. 

UYARI! Tüm kablo bağlantıları nitelikli personel tarafından yapılmalıdır. 

UYARI! Sistem güvenliği ve verimli çalışması için akü bağlantısında uygun 

kablo kullanmak çok önemlidir. Yaralanma riskini azaltmak için , lütfen 

aşağıda önerilen uygun kablo ve terminal kesitini kullanın. 

 

 
Önerilen akü kablosu ve terminal boyutu 

 

 

Model 

 

Akım 
Akü 

kapasitesi 

Kablo 

Boyutu 

Delik Çapı 
Tork 

Değeri 
Kablo 

mm2 

Boyutlar 

D (mm) L (mm) 

1KVA/2KVA 66A 100AH 
1*6AWG 14 6.4 29.2 

2~ 3 Nm 
2*10AWG 8 6.4 23.8 

3KVA 100A 
100AH 

200AH 

1*4AWG 22 6.4 33.2 
2~ 3 Nm 

2*8AWG 14 6.4 29.2 

4KVA 67A 200AH 
1*4AWG 22 6.4 33.2 

2~ 3 Nm 
2*8AWG 14 6.4 29.2 

5KVA 84A 200AH 
1*4AWG 22 6.4 33.2 

2~ 3 Nm 
2*8AWG 14 6.4 29.2 
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UYARI: ġok Tehlikesi 

Kurulum , serisi yüksek akü voltajı nedeniyle dikkatle yapılmalıdır. 

Akü bağlantısını uygulamak için lütfen aşağıdaki adımları takip ediniz: 

1. Tavsiye edilen akü kablosu ve terminal boyutuna göre akü ring terminali monte edin. 

2. 1KVA model 12VDC sistemi 2KVA/3KVA model 24VDC sistemi 4KVA/5KVA model 48VDC 

sistemi destekler. Aşağıdaki resimdeki gibi tüm akü paketlerini bağlayın. 1KVA - 3KVA 

modelinde en az 100 amper kapasiteli akü bağlanması önerilir. 4KVA - 5KVA modelinde ise en 

az 200 amper kapasiteli akü bağlanması önerilir. 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

NOT: Sadece sızdırmaz kurşun-asit akü yada mühürlü GEL / AGM kurşun-asit akü kullanın. 
 

3. Akü kablosunun ring terminalini düzgün bir şekilde inverter üzerindeki akü konnektörünün içine 

doğru yerleştirin. Akünün ve invertörün kutuplarının doğru bir şekilde sıkıca bağlandığından ve kablo 

ring terminallerinin iyi bir şekilde vidalandığından emin olunuz. 
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) 

  
 

AC Giriş/Çıkış Bağlantısı 

DiKKAT!! AC giriş güç kaynağını bağlamadan önce lütfen AC kesiciyi inverterle AC giriş güç kaynağı 

arasına ayırıcı ( sigorta ) kullanınız. Bu, invertörün bakım sırasında güvenli bir şekilde bağlantısının 

kesilmesini ve AC giriş aşırı akım koruması sağlayacak. Önerilen AC kesiciler; 1KVA için 10A , 2KVA 

için 20A , 3KVA için 32A , 4KVA için 40A ve 5KVA için 50A. 

DiKKAT!! Burada iki tane giriş ve çıkış olarak klemens bloğu vardır. Lütfen giriş ve çıkışları 

karıştırmayınız. 

 
UYARI! Tüm kablo bağlantıları nitelikli personel tarafından yapılmalıdır. 

UYARI! Sistem güvenliği ve verimli çalışması için AC giriş bağlantısında uygun kablo kullanmak çok 

önemlidir. Yaralanma riskini azaltmak için , lütfen aşağıda önerilen uygun kablo ve terminal kesitini 

kullanın. 

AC kablolar için önerilen kablo gereksinimleri 

Model Kesit Tork Değeri 

1KVA 16 AWG 0.5~ 0.6 Nm 

2KVA 14 AWG 0.8~ 1.0 Nm 

3KVA 12 AWG 1.2~ 1.6 Nm 

4KVA 10 AWG 1.4~1.6Nm 

5KVA 8 AWG 1.4~1.6Nm 

 
Lütfen AC giriş/çıkış bağlantısını uygulamak için aşağıdaki adımları takip ediniz: 

1. AC giriş/çıkış bağlantısı yapmadan önce , DC koruyucunun açık olduğundan emin olunuz. 

2. Kablo izolasyonunu 10mm soyunuz. 

3. AC kablo bağlantısını üzerindeki uyarı işaretine ( Faz –Nötür -Toprak) bağlayınız. Kablo kesitiniz 

klemens ile uyumlu olduğunu kontrol ediniz. Önce TOPRAK bağlantısını yapınız (  . 

→Toprak (sarı-yeĢil) 

L→FAZ (kahverengi yada siyah) 

N→Nötr (mavi) 

DiKKAT!! İnvertör klemensinin düz kısmı ile ring klemensinin düz kısmı arasına hiçbir şey 

koymayınız. Yoksa , aşırı ısınma gerçekleşebilir. 

DiKKAT!! Klemensleri düzgün bir şekilde bağlamadan klemensler üzerinde anti oksidan 

madde uygulamayınız. 

DiKKAT!! Son DC bağlantısını yapmadan yada DC kesicisini kapatmadan önce (+) pozitifin 

(+) pozitife , (-) negatifinde (-) negatife bağlı olduğundan emin olunuz. 
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1KVA 

UYARI: 

AC güç kaynağı bağlantısının kesilmiş olduğundan emin olunuz. 

DiKKAT: Önemli 

AC kabloları doğru kutuplarına bağladığınızdan emin olunuz. Eğer L ve N kabloları ters bağlanırsa , bu 

invertörler paralel çalıştığı zaman şebekede kısa devre meydana gelmesine neden olabilir. 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

2KVA~ 5KV 

 
 

 

4. Sonra, AC kablo bağlantılarını klemesn üzerindeki polariteye uygun olarak bağlayınız. Önce Toprak 

bağlantısını yapınız. ( ) 

→Toprak (sarı-yeĢil) 

L→FAZ (kahverengi yada siyah) 

N→Nötr (mavi) 

 

1KVA 

              2KVA~ 5KVA 

5. Kabloların güvenli bir şekilde bağlandığından emin olunuz. 
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PV Bağlantısı 
DĠKKAT: PV modüllerini bağlamadan önce lütfen DC kesiciyi inverterle PV modülleri arasına ayrı 

kurunuz. 

UYARI! Tüm kablo bağlantıları nitelikli personel tarafından yapılmalıdır. 

UYARI! Sistem güvenliği ve verimli çalışması için PV modül bağlantısında uygun kablo kullanmak çok 

önemlidir. Yaralanma riskini azaltmak için , lütfen aşağıda önerilen uygun kablo ve terminal kesitini 

kullanın. 

Akım Kesit Tork Değeri 

50A 8 AWG 1.4~1.6 Nm 

 
PV Modül Seçimi: 

UYARI! Bu invertör sadece monokristal ve polikristal PV modül çeşitleriyle uyumludur. 

Uygun PV modülü seçerken lütfen önce aşağıdaki gereksinimleri gözden geçirdiğinizden emin olunuz.  

1. PV panellerinin açık devre gerilimi (Voc) invertörün max. PV açık devre gerilimini geçmemeli. 

INVERTER MODELĠ 1KVA 2KVA 3KVA 4KVA 5KVA 

Solar Regülatör 

ġarj Akımı (PWM) 50Amp 

Sistem DC voltajı 12Vdc 24Vdc 48Vdc 

ÇalıĢma Voltaj Aralığı 15~18Vdc 30~32Vdc 60~72vdc 

Max. PV Açık Devre Voltajı 40Vdc 60Vdc 105Vdc 

 
2. En iyi performansı elde edebilmek için PV Panellerinin Max.Güç Voltajı (Vmpp) , invertörün Vmp sine 

yada Vmp değer aralığı içindeki değere yakın olmalıdır. Eğer bir tane PV paneli bu gereksinime 

uymassa , birkaç PV panelinin seri olarak bağlantsıı gerekir .Aşağıdaki tabloya bakınız. 

Model En iyi Vmp Vmp aralığı 

1KVA 15Vdc 15V~18V 

2KVA/3KVA 30Vdc 30V~32V 

4KVA/5KVA 60Vdc 56V~72V 

Not: * Vmp : panelin max. güç noktası voltajı. 

PV sistem voltajı en iyi Vmp aralığına yakınken PV şarj verimliliği en yüksek noktadadır. 

Maksimum seri bağlanan PV panel sayısı: PV panelinin Vmpp’si * X pcs = İnverter yada Vmp 

aralığının en iyi Vmp’si 

Paralel bağlanan PV panel sayısı: İnvertörün maksimum şarj akımı / Impp 

Toplam PV paneli sayısı = maksimum seri bağlanan PV panel sayısı * paralel bağlanan PV 

panel sayısı 

Örnek olarak uygun PV panellerini seçmek için 1KVA invertörü ele alalım .PV panelinin Voc ’ sinin 

30Vdc yi geçmediğini ve PV panelinin max.Vmpp sinin 15Vdc ye yakın yada 13Vdc ~ 18Vdc aralığında 

olduğunu dikkate aldıktan sonra PV panellerimizi aşağıdaki özelliklere göre seçebiliriz. 

DİKKAT: Klima gibi uygulama alanlarında yeniden başlatmak için en az 2-3 dakikaya ihtiyaç duyulur. Çünkü 

devrelerin içindeki soğutucu gazı dengelemek için yeterli zamana ihtiyaç vardır. Eğer güç sıkıntısı yaşanır ve 

düzelirse kısa zaman içerisinde bu sizin diğer bağlı uygulamalarınızın zarar görmesine sebep olur. Bu tarz zararı 

önlemek için , lütfen klimanın üretici firmasını öğrenerek klimanın zaman gecikme fonksiyonu ile donanımlı olup 
yada olmadığını kontrol ediniz. Yoksa bu invertör aşırı yük hatası gösterecek. Ayrıca bazı zamanlarda da 

klimanın içsel zarar almasına sebep olacak. 
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Maksimum Güç (Pmax) 85W Max. seri bağlanan PV panel sayısı 
1 ➔ 17.6 x 1 ≒ 15 ~ 18 Max. Güç Voltajı Vmpp(V) 17.6V 

Max. Güç Akımı Impp(A) 4.83A Paralel bağlanan PV panel sayısı 
10 ➔ 50 A / 4.83 

Toplam PV paneli sayısı 
1 x 10 = 10 

Açık Devre Gerilimi Voc(V) 21.6V 

Kısa Devre Akımı Isc(A) 5.03A 

 

Maksimum seri bağlanan PV panel sayısı: 1 

Paralel bağlanan PV panel sayısı: 10 

Toplam PV paneli sayısı: 1 x 10 = 10 

 
Örnek olarak uygun PV panellerini seçmek için 2K/3KVA invertörü ele alalım .PV panelinin Voc ’ sinin 

60Vdc yi geçmediğini ve PV panelinin max.Vmpp sinin 30Vdc ye yakın yada 30Vdc ~ 32Vdc aralığında 

olduğunu dikkate aldıktan sonra PV panellerimizi aşağıdaki özelliklere göre seçebiliriz. 

Maksimum Güç (Pmax) 260W Max. seri bağlanan PV panel sayısı 

1 ➔ 30.9x 1 ≒ 30 ~ 32 Max. Güç Voltajı Vmpp(V) 30.9V 

Max. Güç Akımı Impp(A) 8.42A Paralel bağlanan PV panel sayısı 
6 ➔ 50 A / 8.42 

Toplam PV paneli sayısı 

1 x 6 = 6 

Açık Devre Gerilimi Voc(V) 37.7V 

Kısa Devre Akımı Isc(A) 8.89A 

 
Maksimum seri bağlanan PV panel sayısı: 1 

Paralel bağlanan PV panel sayısı: 6 

Toplam PV paneli sayısı: 1 x 6 = 6 

 
Örnek olarak uygun PV panellerini seçmek için 4K/5KVA invertörü ele alalım .PV panelinin Voc ’ sinin 

90Vdc yi geçmediğini ve PV panelinin max.Vmpp sinin 60Vdc ye yakın yada 56Vdc ~ 72Vdc aralığında 

olduğunu dikkate aldıktan sonra PV panellerimizi aşağıdaki özelliklere göre seçebiliriz. 

Maksimum Güç (Pmax) 260W Max. seri bağlanan PV panel sayısı 
2 ➔ 30.9x 2 ≒ 56 ~ 72 Max. Güç Voltajı Vmpp(V) 30.9V 

Max. Güç Akımı Impp(A) 8.42A Paralel bağlanan PV panel sayısı 
6 ➔ 50 A / 8.42 

Toplam PV paneli sayısı 

2 x 6 = 12 

Açık Devre Gerilimi Voc(V) 37.7V 

Kısa Devre Akımı Isc(A) 8.89A 

Maksimum seri bağlanan PV panel sayısı: 2 

Paralel bağlanan PV panel sayısı: 6 

Toplam PV paneli sayısı: 2 x 6 = 12 

 
Lütfen PV modül bağlantısını uygulamak için aşağıdaki adımları takip ediniz: 

1. Pozitif ve Negatif Kablo izolasyonunu 100mm soyunuz. 

2. PV modüllerinden ve PV giriş konektörlerinden gelen bağlantı kablosunun 

kutuplarının doğruluğunu kontrol ediniz. Ondan sonra ,PV giriş konektörünün 

pozitif kutbunun(+) kablo bağlantısı pozitif kısma (+) bağlanır. PV giriş 

konektörünün negatif kutbunun(-) kablo bağlantısı negatif kısma(-) bağlanır. 
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3. Kabloların güvenli bir şekilde bağlandığından emin olunuz. 
 

Son Montaj 

Tüm kablolamaları yaptıktan sonra , lütfen alt kapağı aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi iki vidayı 

vidalayarak yerleştiriniz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1~3KVA 4~5KVA 
 

Haberleşme Bağlantısı 

Lütfen verilen haberleşme kablosunu PC ve inverter arasında bağlantı kurarak kullanınız. Bilgisayarınıza 

CD yi sokunuz ve izleme  yazılımını kurmak için ekrana gelen talimatları takip ediniz. Yazılımın  

çalışması hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için lütfen CD’nin içerisindeki yazılım kullanım kılavuzunu 

kontrol ediniz. 

Kuru Kontakt Sinyali 

Arka panelde mevcut 1 adet kuru kontakt (3A/250VDC) vardır. Batarya voltajı uyarı düzeyine 

erişildiğinde cihazın dışından sinyal vermesi için kullanılabilir. 

 

 

 
Cihaz Durumu 

 

 
Şartlar 

Kuru Kontakt noktası: 

 

NC & C NO & C 

Cihaz Kapalı Cihaz kapalı ve güç çıkışı yok. Kapalı Açık 

 
 
 
 
 

Cihaz Açık 

Çıkış şebekeden desteklenmektedir. Kapalı Açık 

 
 

 
Çıkış batarya ve 

güneşten 
desteklenmektedir. 

 
 

Program 01 

şebeke olarak 
ayarla 

Batarya voltajı < Düşük 

DC uyarı voltajı 
Açık Kapalı 

Batarya voltajı > 

Program 13 deki ayar 
değeri yada batarya 

şarjı değişken duruma 

ulaştığında 

 
 

Kapalı 

 
 

Açık 

Program 01 
SBU yada 

öncelik Solar 

Batarya Voltajı < 

Program 12 deki ayar 

değeri 

 

Açık 

 

Kapalı 
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  olarak ayarla 
Batarya voltajı > Kapalı Açık 

 Program 13 deki ayar 
   değeri yada batarya 

 şarjı değişken duruma 

 ulaştığında 

 

ÇALIŞMA 

Güç On/Off 
 

Cihaz düzgün bir şekilde kurulduktan ve aküler iyi bir şekilde bağlandıktan sonra , cihazı 

açmak için on/off düğmesi kullanılır. 

Çalışma ve Ekran Paneli 

Çalışma ve ekran paneli aşağıda da gösterildiği gibi İnverterin ön yüzeyinin üzerinde yer almaktadır. 

Bu panel üç gösterge , dört işlev tuşu ve LCD ekrandan oluşmaktadır. Bu ekran çalışma durumunu ve 

giriş/çıkış güç bilgisini gösterir. 

 

 
LED Göstergesi 

LED Göstergesi Mesajlar 

 

 

 
Yeşil 

Işık sürekli 

yanıyor 

Faz modunda ,çıkış şebeke tarafından beslenir. 

Işık yanıp 

sönüyor 

Akü modunda ,çıkış akü yada PV tarafından 

beslenir. 

 

 

 
Yeşil 

Işık sürekli 

yanıyor 

Akü tamamen şarj olmuş. 

Işık yanıp 

sönüyor 

Akü şarj oluyor. 

 

 

 
Kırmızı 

Işık sürekli 

yanıyor 

Hata modu 

Işık yanıp 

sönüyor 

Uyarı modu 
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Fonksiyon TuĢları 

Fonksiyon TuĢu Açıklama 

ESC Ayar modundan çıkış 

UP Önceki seçim 

DOWN Sonraki seçim 

ENTER Ayar modu seçimini onaylama yada ayar moduna girme 

 

 

LCD Ekran Simgeleri 

 

 

Simge Fonksiyon Açıklaması 

Giriş Kaynağı Bilgisi 
 

 AC girişi gösterir. 
 

 PV girişi gösterir. 

 
Giriş voltajı , giriş frekansı ,PV voltajı, akü voltajı ve şarj akımını gösterir. 

Program Konfigürasyonu ve Hata Bilgisi 

 

 
Program ayarlamayı gösterir. 

 

 

 

Uyarı ve hata kodlarını gösterir. 

 

Uyarı ; uyarı kodu yanıp söner. 

 

 
Hata ; hata kodu yanar. 

Çıkış Bilgisi 

 

 

Çıkış voltajı, çıkış frekansı, yük yüzdesi ,VA yükü ve Watt değerini gösterir. 

Akü Bilgisi 
 

 

 
Akü düzeyini 0-24%, 25-49%, 50-74% ve 75-100% olarak gösterir . 
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AC mod durumunda , akü şarj durumunu gösterecek . 

Akü modunda , akü kapasitesini gösterecek. 

 Yük yüzdesi Akü voltajı LCD Ekran  

  
 

 
Yük >50% 

< 1.717V/hücre 
 

1.717V/hücre~ 1.8V/hücre 
 

1.8 ~ 1.883V/hücre 
 

> 1.883 V/hücre 
 

  
 
 
 
50%> Yük > 20% 

< 1.817V/hücre 
 

1.817V/hücre ~ 1.9V/hücre 
 

 

1.9 ~ 1.983V/hücre  

 

> 1.983  

  
 
 

 
Yük < 20% 

< 1.867V/hücre 
 

1.867V/hücre ~ 1.95V/hücre 
 

 

1.95 ~ 2.033V/hücre 

 

 

> 2.033  

Yük Bilgisi 
 

 Aşırı yükü gösterir 

 
 

 

Yük düzeylerini 0-24%, 25-50%, 50-74% vr 75-100% olarak gösterir. 

0%~25% 25%~50% 50%~75% 75%~100% 

    
Mod ÇalıĢma Bilgisi 

 

Durum Akü voltajı LCD Ekran 

 <2V/hücre 4 bar sırayla yanıp söner. 

 

Sabit Akım 2 ~ 2.083V/hücre 
En alttaki bar sabit kalır. Diğerleri yanıp 

söner. 

Modu / 

Sabit Voltaj 

Modu 

2.083 ~ 2.167V/hücre 
En alttaki iki bar sabit kalır. Diğer iki bar 
yanıp söner. 

> 2.167 V/hücre 
Alttaki üç bar sabit kalır , en üstteki bar 

yanıp söner. 

Aküler tamamen şarj olmuştur. 4 bar sabit kalır. 

 



18 

 

 
Cihazın şebekeye bağlandığını gösterir. 

 
Cihazın PV paneline bağlandığını gösterir. 

 

 Yükün şebeke gücüyle beslendiğini gösterir. 
 

 
Şebeke şarj devresinin çalıştığını gösterir. 

 
DC/AC inverter devresinin çalıştığını gösterir. 

Sessiz ÇalıĢma 

 Cihaz alarmının devre dışı olduğunu gösterir. 

 

LCD Ayarları 
Enter düğmesine basıp ,3 saniye basılı tuttuktan sonra cihaz ayarlar moduna girecek. Ayarlı 

programları seçmek için ―UP‖ve―DOWN‖ düğmelerine basacaksınız. Ondan sonra ‖ENTER‖ düğmesine 
 

basarak seçimi onaylayacaksınız yada çıkmak için ESC düğmesine basacaksınız. 

 
Programları Ayarlama 

Program Açıklama Seçilebilir Opsiyon 

 
00 

 
Ayar modundan çıkma 

Escape 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
01 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Çıkış kaynağı önceliği : 

Yük güç kaynağı önceliğini 

yapılandırmak için 

 
 

Önce Güneş 
 

 
 
 

 

Öncelik olarak güneş yükleri besler. 

Eğer güneş tüm bağlı yükleri beslemek için 

yeterli enerjiye sahip değil ise , aynı 

zamanda aküde yüklere enerji verir. 

Şebeke sadece aşağıdaki durumlarda 

yükleri besler : 

-Güneş enerjisi yoksa 

-Akü voltajı , uyarı voltaj seviyesi düştüğü 

zaman 

Önce Şebeke 

(varsayılan): 

 

 
Öncelik olarak şebeke yükleri besler. 

Güneş ve akü sadece , şebekenin mevcut 

olmadığı zamanlarda yükleri besler. 

 

 
Güneş, Akü, Şebeke 

önceliği: 

 
 
 

Öncelik olarak güneş yükleri besler. 

Eğer güneş tüm bağlı yükleri beslemek için 

yeterli enerjiye sahip değil ise , aynı 

zamanda aküde yüklere enerji verir. 

Şebeke sadece , akü voltajı uyarı voltajı 

seviyesine düştüğü zaman yada 12 inci 

programdaki ayar noktasına düştüğü 

zaman yükleri besler. 

02 
Maksimum şarj akımı: 

Güneş ve şebeke şarjları için 

Sadece 1K/2K/3K modelleri için uygun şartlar 
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03 

 
 
 

AC giriş voltaj aralığı 

Appliances(varsayılan): 
 

 
 

Şebeke Voltaj aralığı 90-280VAC. 

Aralığında ise seçilebilinir. 

UPS 

 

 
 

Eğer seçilmiş ise Şebeke voltajı 170- 

280VAC aralığında olmalıdır. 

 

 
04 

 

 
Güç tasarrufu modu 

Tasarruf devredışı 

(varsayılan): Eğer 

 
 

Eğer seçilmemiş ise yük ne olursa olsun 

tasarruf moduna geçmez. 

 

 
 

110A 100A 

90A 80A 

70A 60A 

4K/5K modeli için uygun şartlar 

50A (Standart) 

40A 30A 

20A 10A (Sadece 1K 

modeli için uygun) 

toplam şarj akımını 
yapılandırmak 
(Max. şarj akımı = şebeke şarj 
akımı + güneş şarj akımı) 
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11 

 
 
 
 
 

 
Maksimum şebeke şarj akımı 

 
Not: Eğer program (02) deki 
ayar değeri bu programdaki 
(11) değerden küçük ise , 
inverter şebeke şarjı için 
program(2) deki şarj akımını 
sürdürür. 

1K modelinde mevcut seçenekler: 

10A 

 

 
 

20A (varsayılan) 

 

 
 

2K/3K modelinde mevcut seçenekler: 

20A 
 

 
 

30A (varsayılan) 

 

 
 

4K/5K modelinde mevcut seçenekler: 

2A 
 

 

 

10A 

 

 
 

 

  Tasarruf devrede: 
 

 
 

Yük çok düşük veya yok ise tasarruf 

moduna geçer. 

 
 
 
 
 

05 

 
 
 

 
Akü tipi 

AGM Kuru- 

(varsayılan): 

 
 

Sulu : 

 

 

 
Kullanıcı-tanımlı 

(Sadece 4K/5K 

modelleri için uygun) 

 
 

Eğer ―kullanıcı tanımlı‖ seçilirse , akü şarj 

voltajı ve düşük DC kapanma voltajı 

program 26,27 ve 29 da set up edilebilir. 

 
 

06 

 

Aşırı yük oluştuğunda otomatik 
yeniden başlatma 

Yeniden başlatma 

devre dışı (varsayılan): 

 
 

Yeniden başlatma devrede : 

 

 
 

 
 

07 

 
Aşırı sıcaklık oluştuğunda 
otomatik yeniden başlatma 

Yeniden başlatma 

devre dışı (varsayılan): 

 
 

Yeniden başlatma devrede : 

 

 
 

 
 

09 

 
 
Çıkış frekansı 

50Hz (varsayılan) 
 

 
 
 

60Hz 
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12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SBU (01) modunda iken 
Şebeke ile şarja geçmeden 
önceki akü voltajı set değeri 

1K modelinde mevcut seçenekler: 

11.0V 

 

 
 

11.3V 

 

 
 

11.5V (varsayılan) 

 

 
 

11.8V 

 

 
 

12.0V 
 

 
 
 

12.3V 

 

 
 

12.5V 

 

 
 

12.8V 

 

 
 

2K/3K modelinde mevcut seçenekler 

22.0V 

 

 
 

22.5V 

 

 
 

 

  20A 

 

 
 

30A (varsayılan) 

 

 
 

40A 

 

 
 

50A 

 

 
 

  60A 
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  23.0V (varsayılan) 

 

 
 

23.5V 

 

 
 

24.0V 

 

 
 

24.5V 

 

 
 

25.0V 

 

 
 

25.5V 

 

 
 

4K/5K modelinde mevcut seçenekler: 

44V 

 

 
 

45V 

 

 
 

46V (varsayılan) 

 

 
 

47V 

 

 
 

48V 

 

 
 

49V 

 

 
 

50V 

 

 
 
 

51V 
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13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Program 01 de öncelik olarak 
solar yada SBU seçildiğinde 
batarya modunda geri voltaj 

noktasını ayarlama 

1K modeli için uygun şartlar 

Batarya full şarjda 
 

 

12.0 V 
 

 

12.3 V 
 

 

12.5V 

 

12.8 V 

 

13.0V 

 

13.3 V 
 

 

13.5V (varsayılan) 
 

 

 

13.8 V 
 

 

 

14.0 V 
 

 
14.3V 

 

 

14.5V 
 

 

2K/3K modelleri için uygun şartlar 

Batarya full şarjda 
 

 

24V 
 

 
 

24.5V 
 

 

25V 
 

 

25.5V 
 

 

26V 
 

 
 

26.5V 
 

 
 

27V ( varsayılan ) 
 

 
 

27.5V 28V 
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28.5V 
 

 

29V 
 

 

4K/5K modelleri için uygun şartlar 

Batarya full şarjda 
 

 

48V 
 

 

49V 
 

 

50V 
 

 

51V 
 

 

52V 
 

 

53V 
 

 

54V ( varsayılan) 
 

 

55V 
 

 

56V 
 

 

57V 
 

 

58V 
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16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Şarj kaynağı önceliği : 
Şarj kaynağı önceliğini 
yapılandırmak için 

Eğer bu inverter şebeke , bekleme yada hata modunda çalışıyorsa , 

şarj kaynağı aşağıdaki gibi programlanabilir. 

Önce Güneş: 

 

 
 

Öncelik olarak güneş enerjisi aküyü şarj 

edecek. 

Şebeke sadece , güneş enerjisi yeterli 

olmadığı zaman aküyü şarj edecek. 

Önce Şebeke 

 

 
 

Öncelik olarak şebeke aküyü şarj edecek. 

Güneş enerjisi sadece , şebeke olmadığı 

zaman aküyü şarj edecek. 

Güneş ve Şebeke 

(varsayılan) 

 

 
 

Güneş enerjisi ve şebeke aküyü aynı anda 

şarj edecek. 

Sadece Güneş 

 

 
 

Şebeke olsun yada olmasın şarj kaynağı 

sadece güneş enerjisi olacak. 

Eğer bu inverter akü modunda yada güç tasarrufu modunda 

çalışıyorsa , sadece güneş enerjisi aküyü şarj edebilir. Güneş enerjisi 

mevcut ve yeterli ise aküyü şarj eder. 
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Alarm kontrol 

Alarm açık(varsayılan): 

 

 
 

Alarm kapalı: 
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Varsayılan ekrana otomatik 
dönüş 

Varsayılan ekrana 

dönüş (varsayılan) 

 

 
 

Eğer seçilirse , kullanıcı ne şekilde ekranı 

değiştirirse değiştirsin , otomatik olarak 

varsayılan ekrana(giriş voltajı/çıkış voltajı) 

geri dönülür. 

En sonki ekranda kal 

 

 
 

Eğer seçilirse , ekran en sonki seçilen 

kullanıcı seçiminde kalır. 
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Arka ışık kontrol 

Arka ışık açık 

(varsayılan) 

 
 

Arka ışık kapalı: 
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Birincil kaynak kesildiğinde bip 
sesi 

Alarm açık 

(varsayılan): 

 
 

Alarm kapalı: 
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Aşırı yük geçişi : 

Devreye alındığı zaman, eğer 
akü modunda aşırı yüklenme 
gerçekleşirse cihaz şebeke 
moduna aktarılır. 

Geçiş devre dışı 

(varsayılan) 

 

 
 
 

Geçiş devrede 
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Hata kodu kaydetme 

Kayıt devrede: 
 

 
 

Kayıt devre dışı(varsayılan): 
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Hızlı şarj Voltajı 

(C.V voltage) 
(Sadece 4K/5K modelleri için 
uygun) 

1 KVA varsayılan ayarı: 14.1 V 

 

 

 
2K/3KVA varsayılan ayarı : 28.2 V 

 

 

 
4K/5KVA varsayılan ayarı : 56.4 V 

 
 

 

 
Eğer Program 5 kendinden tanımlı ise, bu program ayarlanabilir. 

Voltaj aralığı 1K için 12V-14.6V, 2K/3K için 24V-29.2V, ve 4K/5K için 

48V-58.4V olmalıdır. Her tıklama 0.1V artırmaktadır. 
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Dengeleme şarj voltajı 

1KVA varsayılan ayarı: 13.5V 

 

 

 
2K/3KVA varsayılan ayarı: 
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  4K/5KVA varsayılan ayarı: 

 

 

 
Eğer Program 5 kendinden tanımlı ise, bu program ayarlanabilir. 

Voltaj aralığı 1K için 12V-14.6V, 2K/3K için 24V-29.2V, ve 4K/5K için 

48V-58.4V olmalıdır. Her tıklama 0.1V artırmaktadır 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Düşük Akü kesme Voltajı 

1KVA varsayılan ayarı: 13.5V 

 
 

 
 
2K/3KVA varsayılan ayarı: 

 

 
 
4K/5KVA varsayılan ayarı: 

 

 

 
Eğer Program 5 kendinden tanımlı ise,bu program ayarlanabilir. 

Voltaj aralığı 1K için 10V-12V, 2K/3K için 20V-24V, ve 4K/5K için 

40V-48V olmalıdır. Her tıklama 0.1V artırmaktadır. Bağlanmış yük 

yüzdesi ne olursa olsun düşük akü kesme voltajının varsayılan 

değeri sabit olacaktır. 
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Solar Güç Dengesi: 
Etkinleştirildiğinde , solar giriş 
gücü bağlı yük gücüne göre 
otomatik olarak ayarlanacaktır. 
(Sadece 4KVA/5KVA için 
mümkün) 

Solar güç dengesi etkin 

(varsayılan) 

 

 

 

Eğer seçilirse, solar giriş gücü 

otamatik olarak aşağıdaki 

formulü takip edecektir. Max. 

Giriş solar gücü= max. Batarya 

şarj gücü+ bağlı yük gücü. 

Solar güç dengesi etkin değil 

 

 
 
 

 

Eğer seçilirse, bağlı yük gücü ne 

kadar olursa olsun batarya şarj 

gücü solar giriş gücü ile aynı 

olacaktır. Max. Batarya şarj gücü 

için program 02 baz alınabilir. 

(Max. Solar gücü=Max. Batarya 

şarj gücü) 
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Seçilebilir bilgi LCD ekran 

 
 

Giriş voltajı/Çıkış voltajı (Varsayılan) 

Giriş voltajı =230V, Çıkış voltajı =230V 

 

 
 

Giriş frekansı 

Giriş frekansı/=50Hz, 
 

 

 
 

PV Voltaj 

PV Voltaj=60V 
 

 

 
 
 

Şarj Akımı 

Şarj Akımı=50A 
 

 

 
 

 
Akü voltajı/DC deşarj akımı 

Akü voltajı =25.5V, deşarj akımı= 1A 
 

 
 

Ekran Ayarları 

 
LCD ekran bilgisi ―UP‖ ve ―DOWN‖ tuşlarına basarak sırayla değişmiş olacak. Seçilebilir bilgi şu şırayla 

değişir: giriş voltajı , giriş frekansı , akü voltajı , şarj akımı , PV voltajı ,çıkış voltajı, çıkış frekansı, yük 

yüzdesi, yük (watt), yük (VA) , ana CPU modeli ve ikinci CPU modeli. 
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Çıkış Frekansı 

Çıkış Frekansı=50Hz 
 

 

 
 
 

 
Yük Yüzdesi 

Yük Yüzdesi=%70 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Yük (VA) 

Yük 1kVA dan küçük olduğu zaman, yük(VA) 

aşağıda görüldüğü gibi 350VA gösterir. 

 

 

Yük 1kVA (≧1KVA) dan büyük olduğu zaman, 

yük(VA) aşağıda görüldüğü gibi 1.5kVA gösterir. 
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Yük (watt) 

Yük 1kVA dan küçük olduğu zaman, yük(W) 

aşağıda görüldüğü gibi 270W gösterir. 

 

 
 
Yük 1kVA (≧1KVA) dan büyük olduğu zaman, 

yük(W) aşağıda görüldüğü gibi 1.2kW gösterir 

 
 

 
 

Ana CPU versiyon kontrolü 

Ana CPU version 00014.04 

 

 
 

İkinci CPU versiyon kontrolü 

İkinci CPU versiyonu 00003.03 
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Çalışma Modu Açıklama LCD ekran 

 
 
 
 
 
 

 
Bekleme modu / Güç 

tasarrufu modu 

 
 
 
 
 
 

 
Hiçbir çıkış cihaz tarafından 

beslenmiyor fakat hala 

aküleri şarj edebilir. 

Şebeke ve PV tarafından şarj 

 
 

Şebeke tarafından şarj 
 

 

PV tarafından şarj 
 

 

Şarj yok 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hata modu 

 
 
 
 
 
 

PV enerjisi ve şebeke 

aküleri şarj edebilir. 

PV ve şebeke tarafından şarj. (Sadece 1K/2K/3K 
modelleri için uygun) 

 
 

Şebeke tarafından şarj. (Sadece 1K/2K/3K modelleri 
için uygun) 

 

 

PV tarafından şarj. 
 

 

PV enerji ve şebeke ile 

bataryaları şarj edebilirsiniz. 

Şarj yok. 
 

 

Cihaz aküsüz çalışmaya 

başladığı zaman ,şebeke 

yükleri besleyebilir. (Sadece 

4K/5K’nın tek çalışan 

modelleri için uygundur . 

4K/5K’nın paralellenen 

modeli için uygun değildir.) 

 

Şebekeden güç 

 
 

 
 

Çalışma Modu Açıklaması 
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Şebeke modu 

 
 
 

Cihaz ana hatlardan çıkış 

gücü sağlayacak. Ayrıca 

şebeke modunda aküyü şarj 

edecek. 

Şebeke ve PV tarafından şarj 
 

 
Şebeke tarafından şarj 

 

 

 
 
 

Akü modu 

 
 

Cihaz aküden ve PV 

gücünden çıkış gücü 

sağlayacak.. 

PV gücünden ve aküden güç 

 

Sadece aküden güç 
 

 

 

Hata Kodu Hata Olayı Simge 

01 Fan Arızası inverter kapalı 
 

02 Aşırı sıcaklık 

 

 

03 Akü voltajı çok yüksek 
 

04 Akü voltajı çok düşük 
 

05 Çıkış kısa devre yada aşırı sıcaklık 
 

06 
Çıkış gerilimi anormal. (1K/2K/3K modeli için) 

Çıkış gerilimi çok yüksek. (4K/5K modeli için) 

 

 

07 Aşırı yük zaman aşımı 
 

08 Ortak bara voltajı çok yüksek 

 

 

09 Ortak Bara başlangıç hatası 
 

11 Şebeke Röle hatası 

 

 

51 Aşırı akım yada dalgalanma 

 

 

52 Ortak Bara voltajı çok düşük 
 

53 İnverter yumuşak kalkış hatası X 

 

 
 
 

 

Hata Referans Kodu 
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55 AC çıkışında aşırı DC voltajı 
 

56 Akü bağlantısı kopuk 

 

 

57 Akım sensörü arızalandı 
 

58 Çıkış voltajı çok düşük 
 

NOT: 51, 52, 53, 55, 56, 57 ve 58 inci hata kodları sadece 4K/5K modeli için mevcuttur. 

 
Uyarı Göstergesi 

Uyarı Kodu Uyarı Olayı Sesli Alarm Simge (yanıp söner) 

 
01 

 
İnverter açıkken fan kilitlendi 

Her saniyede üç kez bip 

sesi 

 

 
 
03 

 
Akü aşırı şarj oldu 

Her saniyede bir kez bip 

sesi  

 
04 

 
Düşük akü 

Her saniyede bir kez bip 

sesi  

 
07 

 
Aşırı yük 

 
Her yarım saniyede bir kez 

bip sesi   
 

 

 
10 

 
Çıkış güç sınırı 

Her üç saniyede iki kez bip 

sesi 

 

 

ÖZELLiKLER 

Tablo 1 Şebeke Modu Özellikleri 
 

INVERTER MODELi 1KVA 2KVA 3KVA 4KVA 5KVA 

Giriş Voltajı Dalga ġekli Sinüzoidal (şebeke yada jeneratör) 

Nominal Giriş Gerilimi 230Vac 

 

Şebeke düşük Voltajı 
170Vac±7V (UPS); 

 

90Vac±7V (Appliances) 

 

Şebeke Start Voltajı 
180Vac±7V (UPS); 

 

100Vac±7V (Appliances) 

Şebeke AĢırı yüksek 280Vac±7V 

Şebeke Max Ac Voltajı 270Vac±7V 

Max AC Giriş Voltajı 300Vac 

Nominal Giriş Frekansı 50Hz / 60Hz (Otomatik algılama) 
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Düşük Çalışma Frekansı 40±1Hz 

Min Çalışma Frekansı 42±1Hz 

Yüksek Çalışma Frekansı 65±1Hz 

Max Çalışma Frekansı 63±1Hz 

Çıkış Kısa Devre Koruması Devre Kesici 

Verimlilik (şebeke Modu) >95% ( Tam direnç yükü ve akü şarjlı iken ) 

 

Transfer Zamanı 

10ms typical (UPS); 

 

20ms typical (Appliances) 

 
 

 
Çıkış Güç Azalması: 

 

AC giriş voltajı 170V a düştüğü zaman, 

çıkış gücü azaltılmış olacak . 

Output Power 

 
 
 

Rated Power 

 
 
 

50% Power 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
90V 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
170V 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
280V 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Input Voltage 

 
 

 

 
 

 

Tablo 2 İnverter Modu Özellikleri 
 

INVERTER MODELĠ 1KVA 2KVA 3KVA 4KVA 5KVA 

Nominal Çıkış Gücü 1KVA/0.8KW 2KVA/1.6KW 3KVA/2.4KW 4KVA/3.2KW 5KVA/4KW 

Çıkış Voltajı Dalga ġekli Tam Sinüs Dalgası 

Çıkış Voltajı Regülasyonu 230Vac±5% 

ÇıkıĢ Frekansı 50Hz 

Peak Verimliliği 90% 

Aşırı Yük Koruması 5s@≥150% yük; 10s@110%~150% yük 

Dalgalanma Kapasitesi 2* 5 saniye için nominal güç 

Nominal DC Giriş Voltajı 12Vdc 24Vdc 48Vdc 
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INVERTER MODELĠ 1KVA 2KVA 3KVA 4KVA 5KVA 

şarj Algoritması 3-Step 

şebeke şarj Modu 

AC şarj Akımı 10/20Amp 20/30Amp (@VI/P=230Vac) 

Hızlı şarj Voltajı 
Sulu Akü 14.6 29.2 58.4 

Kuru / Jel Akü 14.1 28.2 56.4 

Dengeleme şarj Voltajı 13.5Vdc 27Vdc 54Vdc 

 

Aküden Çalışmaya Başlama Voltajı 11.5Vdc 23.0Vdc 46.0Vdc 

Düşük DC Uyarı Voltajı    

@ yük < 20% 11.0Vdc 22.0Vdc 44.0Vdc 

@ 20% ≤ yük < 50% 10.7Vdc 21.4Vdc 42.8Vdc 

@ yük ≥ 50% 10.1Vdc 20.2Vdc 40.4Vdc 

Düşük DC Uyarı Dönüş Voltajı    

@ yük < 20% 11.5Vdc 23.0Vdc 46.0Vdc 

@ 20% ≤ yük < 50% 11.2Vdc 22.4Vdc 44.8Vdc 

@ yük ≥ 50% 10.6Vdc 21.2Vdc 42.4Vdc 

Düşük DC Cut-off Voltajı    

@ yük < 20% 10.5Vdc 21.0Vdc 42.0Vdc 

@ 20% ≤ yük < 50% 10.2Vdc 20.4Vdc 40.8Vdc 

@ yük ≥ 50% 9.6Vdc 19.2Vdc 38.4Vdc 

Yüksek DC Toparlanma Voltajı 14.5Vdc 29Vdc 58Vdc 

Yüksek DC Cut-off Voltajı 15.5Vdc 31Vdc 60Vdc 

Yük Yokken Güç Tüketimi <15W <20W <50W 

Tasarruf Modu Güç Tüketimi <5W <10W <15W 

 
 

Tablo 3 Şarj Modu Özellikleri 
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ġarj Eğrisi 

Battery Voltage, per cell 

 

 
2.43Vdc (2.35Vdc) 

2.25Vdc 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

              T0   
 
 
 
 

 
Bulk 

(Constant Current) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
T1 

T1 = 10* T0, minimum 10mins, maximum 8hrs 

 
 

 
 
 

Absorption 

(Constant Voltage) 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Maintenance 

(Floating) 

Charging Current, % 

 

 

Voltage 
 

100% 

 

 
 
 

 
 
 

50% 

 
 
 

 
 

Current 
 

Time 

Güneş şarj Modu 

şarj Akımı (PWM) 50Amp 

Sistem DC Voltajı 12Vdc 24Vdc 48Vdc 

Çalışma Voltaj Aralığı 15~18Vdc 30~32Vdc 60~72vdc 

Max. PV Açık Devre Gerilimi 30Vdc 60Vdc 105Vdc 

Bekleme Modu Güç Tüketimi 1W 2W 

DC Voltaj Doğruluğu +/-0.3% 

 
 

INVERTER MODELĠ 1 KVA 2 KVA 3 KVA 4 KVA 5KVA 

Max. şarj akımı 50 Amp 110 Amp 

Varsayılan şarj Akımı 50 Amp 110 Amp 

 
 

Tablo 4 Genel Özellikler 
 

INVERTER MODELĠ 1KVA 2KVA 3KVA 4KVA 5KVA 

Güvenlik Sertifikası CE 

Çalışma Sıcaklık Aralığı 0°C to 55°C 

Depolama Sıcaklığı -15°C~ 60°C 

Boyutlar (D*W*H), mm 95 x 240 x 316 100 x 272 x 355 120 x 295 x 468 

Net Ağırlık , kg 5.0 6.4 6.9 9.8 
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ARIZA BULMA 
 

Problem 
LCD/LED/Sesli 

Uyarıcı 
Açıklama / Olası Neden Ne yapılmalı 

Cihaz başlatma 

anında otomatik 

olarak kapanır. 

LCD/Ledler ve buzzer 3 

saniye çalışacak sonra 

tamamen kapanacak. 

 
Akü voltajı çok düşük (<1.91V/Hücre) 

1. Aküyü tekrar şarj edin. 

2. Aküyü değiştirin. 

 
Güç verdikten sonra 

cevap yok. 

 
İşaret yok. 

1. Akü voltajı çok çok düşük. 

(<1.4V/Hücre) 

2. Akü kutupları ters bağlanmış. 

1. Akülerin ve kabloların doğru 

bağlandığından emin olunuz. 

2. Aküyü tekrar şarj edin. 

3. Aküyü değiştirin.. 

 
 
 

 
Şebeke mevcut fakat 

cihaz akü modunda 

çalışıyor. 

Giriş voltajı ekranda 0 

olarak gözüküyor ve 

yeşil LED yanıp 
sönüyor. 

 
Giriş koruyucusu devreye girer. 

AC kesicinin devreye girip 

girmediğini ve AC kablolamanın 

iyi olup olmadığını kontrol 
ediniz. 

 
 
Yeşil LED yanıp 

sönüyor. 

 
 
AC gücünün yetersiz kalitesi. (Sebeke 

yada Jeneratör) 

1. AC kabloların çok ince yada 

çok uzun olup olmadığını kontrol 

ediniz. 

2. Jeneratörün iyi çalıştığını ve 

giriş voltaj aralığı ayarının doğru 
olduğunu kontrol ediniz. 

Yeşil LED yanıp 

sönüyor. 

Çıkış kaynak önceliği olarak 
― Önce Güneş‖ belirlenmiş. 

Çıkış kaynak önceliğini 
― Önce Şebeke‖ olarak değiştir. 

Cihaz açıldığında röle 

sürekli çekip 

bırakıyorsa 

LCD ekran ve LED ler 

yanıp sönüyor. 

 
Akü bağlanmamış. 

Akü kablolarının iyi 

bağlandığından emin olunuz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sesli uyarıcı sürekli 

olarak bip’liyor ve 

kırmızı LED yanıyor. 

Hata kodu 07 
Aşırı yük hatası. İnverter aşırı yüklendi 

110%. 
Bağlı yükleri azaltın. 

 
 
Hata kodu 05 

 
Çıkış kısa devre. 

Kabloların iyi bağlandığından 

emin olunuz ve anormal yükü 

çıkartınız. 

İç çevirici bileşeninin sıcaklığı 120°C 

nin üzerine çıktı. 

Cihazın hava akımının engellenip 

engellenmediğini ve ortam 

sıcaklığının çok yüksek olup 

olmadığını kontrol ediniz. 
Hata kodu 02 

İnverter bileşeninin iç sıcaklığı 100°C 
nin üzerine çıktı. 

 

Hata kodu 03 

Akü aşırı şarj edildi. Onarım merkezine dönün. 

 
Akü voltajı çok yüksek. 

Akülerin kalitesinin ve 

özelliklerinin gereksinimleri 

karşıladığından emin olunuz. 

Hata kodu 01 Fan hatası Fanı değiştirin 

 
Hata kodu 06/58 

Çıkış anormal (Inverter voltajı 190Vac 

den düşükse yada 260Vac den 

büyükse) 

1. Bağlı yükleri azaltın. 

2. Onarım merekezine dönün. 

Hata kodu 08/09/53/57 İç bileşenler arızalandı. Onarım merkezine dönün. 

Hata kodu 51 Aşırı akım yada dalgalanma.  
Cihazı yeniden başlatın.Hata 

tekrar oluşursa lütfen onarım 

merkezine dönün. 

Hata kodu 52 Ortak bara voltajı çok düşük. 

Hata Kodu 55 Çıkış voltajı dengesiz. 

 
Hata Kodu 56 

Akü iyi bağlanmamış yada sigorta 

yanmış. 

Eğer akü iyi bağlandıysa lütfen 

onarım merkezine dönün. 
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Model Yük (VA) Yedekleme Zamanı 

@ 12Vdc 100Ah (min) 

Yedekleme Zamanı 

@12Vdc 200Ah (min) 

 
 
 

 
1KVA 

100 766 1610 

200 335 766 

300 198 503 

400 139 339 

500 112 269 

600 95 227 

700 81 176 

800 62 140 

900 55 125 

1000 50 112 

 

 

Ek:Yaklaşık Yedekleme Zaman Tablosu 
 

 

 
 

Model Yük (VA) Yedekleme Zamanı 

@ 24Vdc 100Ah (min) 

Yedekleme Zamanı 

@ 24Vdc 200Ah (min) 

 
 
 

 
2KVA 

200 766 1610 

400 335 766 

600 198 503 

800 139 339 

1000 112 269 

1200 95 227 

1400 81 176 

1600 62 140 

1800 55 125 

2000 50 112 

 
 
 

 
3KVA 

300 449 1100 

600 222 525 

900 124 303 

1200 95 227 

1500 68 164 

1800 56 126 

2100 48 108 

2400 35 94 

2700 31 74 

3000 28 67 
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Model Yük (VA) Yedekleme Zamanı 

@ 48Vdc 100Ah (min) 

Yedekleme Zamanı 

@ 48Vdc 200Ah (min) 

 
 
 

 
4KVA 

400 766 1610 

800 335 766 

1200 198 503 

1600 139 339 

2000 112 269 

2400 95 227 

2800 81 176 

3200 62 140 

3600 55 125 

4000 50 112 

 

 
Model Yük (VA) Yedekleme Zamanı 

@ 48Vdc 100Ah (min) 

Yedekleme Zamanı 

@ 48Vdc 200Ah (min) 

 
 
 

 
5KVA 

500 613 1288 

1000 268 613 

1500 158 402 

2000 111 271 

2500 90 215 

3000 76 182 

3500 65 141 

4000 50 112 

4500 44 100 

5000 40 90 

 
 

Not : Yedekleme zamanı akünün kalitesine , yaşına ve tipine bağlıdır. Akülerin özellikleri farklı üretici 

firmalara göre değişebilir. 


